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Glaseinsätze für 3D-Fronten

GLAS 11 (4MM)
KLARGLAS BRONZE

GLAS 06 (4MM)
MILCHGLAS

GLAS 12 (4MM)
CREPI 

GLAS 07 (4MM)
EICHENRINDE KLAR

GLAS 13 (4MM) 
KRIZET

GLAS 08 (4MM)
EICHENRINDE BRONZE

GLAS 14 (4MM) 
KATHEDRAL

GLAS 10 (4MM)
PAVE

GLAS 01 (4MM) 
KLARGLAS

GLAS 02 (4MM)
MASTERCARE 

GLAS 03 (4MM)
CHINCHILLA KLAR

GLAS 04 (4MM)
CHINCHILLA BRONZE

GLAS 05 (4MM)
MATT SANDGESTRAHLT

ÜBERSICHT 
GLASSCHEIBEN

64 mm
48

 m
m

64 mm

48
 m

m

73 mm

48
 m

m

Hinweis: Standardbreite ist 48—100 mm 
	    Standardlänge ist 300—2500 mm

PILASTER P1 PILASTER P2 PILASTER P3 PILASTER P4

Maße der Pilaster P1 Maße der Pilaster P2 Maße der Pilaster P3 Maße der Pilaster P4

53 mm

48
 m

m

Übersicht Pilaster 3D-Fronten
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Seit dem 01.07.2010 sind Fräsverfahren für Glas oder andere 
Füllstoffe für Rahmen, sowie die Abmessung (Rahmenbreite) 
für alle Frontenmodelle auf 50 mm und die Tiefe des Falzes 
(der Ausfräsung) auf 8,5 mm bis 8,6 mm vereinheitlicht. Eine 
wichtige Voraussetzung ist, dass die Abmessungen des Glases 
oder der Platten etwa 1 mm bis 2,5 mm kleiner sein sollten als 
die Größe des Loches. Die Dicke des Glases oder der anderen 
Füllstoffe ist auf 4 mm ausgelegt.

Die Rahmenfräsungen werden standardmäßig wie in Bild 1 
und 2 dargestellt angefertigt!

Wenn Sie keine Ausfräsung für die Befestigungsleiste 
wünschen, ist dies ausdrücklich bei der Bestellung mitzuteilen. 
Die Anfertigung erfolgt in diesem Falle wie auf Bild 3 zu sehen.

Wichtiger Hinweis
Glas, das für den Einsatz vorgesehen ist, sollte keinesfalls 
bearbeitet werden. Die Kanten abzuschrägen oder abzurunden 
gefährdet die Funktionsfähigkeit der Verglasung und damit die 
sichere Anwendung des Produktes, da das Glas sich aus der 
Halterung lösen und aus dem Rahmen fallen kann.

Befestigungsleiste

Glas oder andere Füllung in 4 mm Dicke

Bild 1

50

8,
5

individuelles Profil laut Frontenmodell

Nut für Glasleiste

Bild 2

50

8,
5

individuelles Profil laut Frontenmodell

Bild 3

Fräsung für die Befestigungsleiste

Rahmen für Gitter 

Für die Gitter-Design-Türen bieten wir nun kleinere, moderne und abgerundete Ecken. Der Radius beträgt 8 mm. Die Größe der Fenster (A) 
vergrößert sich proportional zu der Größe der Tür. Pro Gitter-Design-Tür sind 4 oder 6 Fenster möglich.

8 mm

A
A

A

Rahmenfräsung  für Glasfüllung und Gitter

Minimale Breite x Höhe 
ab - 296 mm x 318 mm | 4 Fenster möglich
ab - 296 mm x 695 mm | 6 Fenster möglich
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PflegehinweiseTechnische Eigenschaften
Hinweise zur Pflege der Folienprodukte
Die Kunststofftüren lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln (bitte keine Scheuermittel!) ganz leicht pflegen. Sprühen Sie sie laut 
Gebrauchsanweisung auf, entfernen Sie anschließend mit reinem Wasser die Reinigungsmittelreste und wischen Sie die Tür trocken. Lack- 
oder Klebstoffreste können Sie mit Lösungsmitteln entfernen. Sollten dadurch Schlieren entstehen, entfernen Sie diese mit Reinigungs-
mitteln, wie oben beschrieben. Die Nitro- oder Kunstharzverdünnungen sowie Reiniger auf Nitrobasis sind zur Reinigung der Oberflächen 
nicht geeignet.

Matte (nature) Oberflächen
Verunreinigungen durch stark farbige Substanzen wie Kaffee, Tee, Senf, Curry, Rotwein u. a. sollten sofort mit viel Wasser, eventuell unter 
Zugabe von handelsüblichen, nicht scheuernden Haushaltsreinigern, beseitigt werden. Fleckenrückstände, insbesondere Fettspritzer und 
Fettablagerungen, können mit einer 30%-igen, heißen Schmierseifenlösung unter Zuhilfenahme einer Spül- oder Handwaschbürste ent-
fernt werden. Diese Vorgehensweise muss unter Umständen mehrmals wiederholt werden. 

Bei besonders hartnäckigen Flecken können auch Reiniger mit einem Alkoholanteil von max. 15—20% wie z. B. Fensterreiniger verwendet 
werden. Anschließend die Seifenreste mit lauwarmem Wasser abwaschen und mit einem Fensterleder trocken reiben. Bei Verwendung von 
handelsüblichen Haushaltsreinigern bitte unbedingt darauf achten, keine gefärbten Reiniger unverdünnt oder konzentriert einzusetzen, da 
diese Farbstoffe ebenfalls Rückstände hinterlassen. Eingetrocknete oder über längere Zeit eingedrungene Substanzen sind dann nur noch 
begrenzt entfernbar.

Bitte beachten Sie!
Die Lackoberfläche ist nicht beständig gegen organische Lösemittel wie Verdünnungen, Nagellackentferner oder unverdünntem Spiritus. 
Die Benutzung dieser Mittel führt zur Beschädigungen an der Front, für die wir keine Gewährleistung übernehmen können.

Hochglanzdekore
Hochglänzende Fronten zeichnen sich durch sehr gute Reinigungsmöglichkeiten aus, da die Oberfläche komplett geschlossen ist. Ver-
schmutzungen können so im Gegensatz zu matten Oberflächen ohne große Krafteinwirkung und unter weitgehendem Verzicht auf chemi-
sche Mittel leicht und gründlich entfernt werden. Bei der Entwicklung dieser Oberflächen wurde großer Wert ebenso auf eine hochwertige 
Optik gelegt wie darauf, den alltäglichen Gebrauch sowie die anschließende Reinigung zu erleichtern.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die verwendeten Putzmittel — möglichst Baumwolltücher (keine Mikrofaser) — richtig sauber sind. 
Eventuell vorhandene Verschmutzungen wie Sand- oder Staubkörner können zu einem Verkratzen der Oberfläche führen. Für derartige 
Gebrauchsspuren können wir keine Gewährleistung übernehmen!

Die verwendeten Putzmittel sollten vorher gründlich gereinigt und gespült werden. Sollte beim Putzen mineralischer oder gar metallischer 
Staub aufgenommen werden, müssen die Putzmittel permanent ausgespült werden, damit die Staubpartikel keine Spuren auf der hoch-
glänzenden Fläche hinterlassen können. Kommen nicht hundertprozentig saubere Putzmittel zum Einsatz, können mikroskopisch kleine 
Gebrauchsspuren entstehen. Diese fallen je nach Farbe und Lichteinfall auf. Sie stellen keine Minderung des Gebrauchswertes dar, sondern 
sind wie bei allen hochglänzenden Oberflächen an Autos, Gläsern oder anderen Möbeloberflächen langfristig nicht zu vermeiden. 

Sonstige Flecken, vor allem von stark gefärbten Substanzen und Flüssigkeiten, sollten möglichst sofort mit Wasser, evtl. unter Zugabe von 
handelsüblichen, nicht scheuernden Haushaltsreinigern, abgewaschen werden. Flecken sollten möglichst nicht antrocknen. Fettspritzer 
und Fettablagerungen können mit einer warmen und leichten Schmierseifenlösung abgelöst werden. Bei Verwendung üblicher Haus-
haltsreiniger sollten Sie darauf achten, keine gefärbten Reiniger unverdünnt und konzentriert einzusetzen, da die eingesetzten Farbstoffe 
Rückstände hinterlassen könnten.

Pflegehinweise
Die verwendeten Materialien, Zertifizierung
Die Produkte werden aus den folgenden Materialien hergestellt:
• Gefräste MDF-Platte in verschiedenen Stärken (in der Regel 8, 18 und 30 mm)
• Wasserdichte PVC-Folie mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 120 °C und geringer Abriebfestigkeit
• Wasserdichter Kleber, ausgehärtet durch Wärme; Wärmewiderstand: 70 °C—80 °C
 
Maßtoleranzen und Biegung
Die Maßtoleranz des Produktes kann + 0,5 mm/- 0,5 mm betragen. Die minimalen und maximalen Abmessungen der Fronten hängen von 
den Ausführungen und den technischen Bedingungen ab und sind im Produktkatalog angegeben. Durch die Belastung (Spannung) der 
verwendeten Materialien kann es zu einer Durchbiegung des Produktes (Front) kommen und ist somit kein Reklamationsgrund.  Eine Tole-
ranz hierbei ist +-5 mm auf 1 Meter Länge oder Breite.

Minimale und maximale Maße
Die maximalen und minimalen Abmessungen der Produkte hängen von den technischen Möglichkeiten der verwendeten Maschinen ab, 
ebenso wie von der Größe der verwendeten Rohmaterialien:
• Alle Fronten können in einer maximalen Länge von 245 cm und maximalen Breite von 125 cm produziert werden
• Alle Fronten mit einer Hochglanzfolie können in einer maximalen Länge von 245 cm und maximalen Breite von 120 cm produziert werden
• Folien, die standardmäßig eine senkrechte (II) Maserungsrichtung zur Höhe haben, können bis zu einer maximalen Höhe von 125 cm 
waagerecht (=) bestellt werden
• Folien, die standardmäßig eine waagerechte (=) Maserungsrichtung zur Höhe haben, können bis zu einer maximalen Höhe von 125 cm 
senkrecht (II) bestellt werden
• Die Minimalmaße aller 3D-Fronten betragen 4,80 cm x 9,00 cm

Rahmenfräsungen
Rahmenfräsungen werden standardmäßig mit einer Befestigungsleiste aus Gummi geliefert. Seit dem 01.07.2010 ist die Ausfräsung auf der 
Frontenrückseite für den Rahmen standardisiert worden. Die Höhe und Breite der Fronten minus 10 cm ergeben die Größe des Glasaus-
schnittes. Tipp: Falls Sie Ihr eigenes Glas einsetzen möchten, beachten Sie bitte, dass Sie das Glas 0,5 cm kleiner bestellen als die Ausfrä-
sung auf der Frontenrückseite für den Rahmen.

Grenztemperatur und Beständigkeit
Aufgrund der maximalen Grenztemperatur und Beständigkeit des Klebstoffs wird empfohlen, bei Einbaugeräten wie heißen Öfen, Grills 
usw. die Seiten und Boden mit Schutzmetallstangen (Hitzeschutzbleche) zu installieren, um eine direkte Wärmeeinwirkung auf die Tür zu 
vermeiden.

Hitzeschutzblech für Herd und Backofen
Das Hitzeschutzblech verhindert das Aufquellen und Ablösen der Kanten an Schrankseiten und Möbelfronten.  Angebracht, schützt die 
Wärmeschutzleiste links und rechts die angrenzenden Kanten und Fronten vor Hitze und Dampf. Eine weitere Möglichkeit, um die Wärme-
wirkung zu vermeiden, ist, einen Abstand zwischen Front und Wärmequelle von 18 bis 20 mm einzuhalten. Damit sollen Schäden an der 
Front, verursacht durch Hitzeeinwirkung jenseits der Schwellentemperatur von 70 °C bis 80 °C, vermieden werden. 

Jede weitere Änderung der Fertigerzeugnisse (Türen, Dekorplatten, Tischplatten usw.), wie z. B. Bohren oder Schneiden von Löchern in der 
vorderen Oberfläche oder Kanten, sowie bearbeiten der Form und Größe kann zu irreparablen Schäden führen. Zusätzliche Anpassungen 
und Veränderungen an unseren Produkten sind von Beptum Standard-Gewährleistungsbedingungen ausgeschlossen und können nicht 
reklamiert oder ersetzt werden!

Technische Eigenschaften
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Unser Rundum-Service, für alle die es nicht selbst machen wollen
Küchenfronten zu montieren ist nicht schwer, allerdings traut es sich nicht jeder zu, oder man hat Angst sich zu vermessen. Hier kom-
men wir ins Spiel und übernehmen gerne diese Aufgabe für Sie.

Mit unserem Aufmaßservice sind Sie beim Ausmessen auf der sicheren Seite. Wir schicken Ihnen eine fachkundige Firma direkt 
nach Hause und messen Ihre Fronten aus. Der Handwerker übermittelt uns die Maße und wir planen diese für Sie ein. Kurz danach 
bekommen Sie von uns ein Angebot für Ihre Küchenfronten, mit und auch ohne der Montagekosten.

Der Aufmaßservice beinhaltet:
1. Aufmaß vor Ort durch eine fachkundige Firma.
2. Termin innerhalb von 1 bis 2 Wochen.
3. Ein Angebot für Ihre Küchenfronten per E-Mail, mit und ohne Montagekosten.

Montageservice 
Sie möchten sich um nichts kümmern außer die neue Farbe für Ihre Fronten auszusuchen? Auch das ist möglich. Buchen Sie unseren 
Montageservice und wir messen, transportieren und montieren die Fronten für Sie.

Die Montage beinhaltet:
1. Montage der Fronten, Schubladen, Blenden, Sockelleisten etc. durch eine fachkundige Firma.
2. Termin innerhalb von 1 - 2 Wochen nach Fertigstellung der Ware.

AUFMAß UND 
MONTAGE

Die Beschränkte Garantie für Fronten, Türen, Ladenvorderstücke, Leisten und Zubehör, die von der Firma Beptum produziert und/
oder vertrieben werden, umfasst Produktionsfehler, Beschränkungen und Bedingungen, wie nachfolgend in diesem Garantiezertifikat 
beschrieben. Beptum garantiert auch die Haftung der Folie für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Kaufdatum.

Die Garantie ist beschränkt auf die unten spezifizierten Fehler. Sie schließt aus Fehler oder Beschädigungen infolge faschen Gebrauches, 
aufgrund der üblichen Oberflächenalterung, sowie Fehler und Beschädigungen nach Unfällen, bei Feuer und verursacht durch höhere 
Gewalt oder außerhalb des Einflussbereiches des Herstellers liegende Faktoren. Der exklusive nachfolgend dargestellte Umfang beschränkt 
sich auf Reparatur, Instandsetzung, Ersatz oder Rücksendung von fehlerhaften Produkten, die von Beptum produziert und vertrieben 
werden.

Abweichungen der Ersatzprodukte von den Farben der erstgelieferten Produkte, wie das bei Stil- und Farbänderungen der Folienhersteller 
der Fall sein kann, werden nicht wie Fehler akzeptiert und dementsprechend auch nicht wie Fehler behandelt. Der Hersteller behält sich 
das Recht vor, solche Farben zu ersetzen, und ist dazu nur verpflichtet, Farbe und Qualität der Ersatzprodukte untereinander abzustimmen. 
Nachbestellungen einer Farbe (Dekor) werden bis zu 5 Monaten nach der Produktionsbestätigung von Beptum garantiert, da wir außerhalb 
des Einflussbereichs der Folienherstellers liegen.

Der Garantieumfang beschränkt sich auf Reparatur oder Ersatz. In keinem Fall ist Beptum verantwortlich für zufällige Schäden,  
Folge- oder spezielle Schäden aufgrund der Nutzung oder Handhabung des Produktes. Falls Beptum feststellt, dass es durch einen  
Fehler in der Herstellung zum Ablösen oder Verfärben der Folie unter normalen Einsatzbedingungen kommt — sofern nicht von 
den Garantiebedingungen ausgeschlossen —, wird Beptum die fehlerhaften Produkte reparieren oder ersetzen, und zwar entspre-
chend des Netto-Verrechnungspreises des Produktes, das von Beptum in Rechnung gestellt wurde, oder bei Rückgabe den Kaufpreis  
erstatten. Beptum betrachtet alle zufälligen Schäden und Folgeschäden beliebiger Art, die beim Käufer oder Nutzer von Beptum Produkten  
auftreten, als Gegenstand des Geschäftes oder Eigentums des Käufers oder Nutzers von Beptum Produkten.

BESCHRÄNKTE 
GARANTIE



Beptum Küchenfronten 
 
Tegelbreite 1
93170 Bernhardswald / Hauzendorf
 
Kostenlose Hotline: 0941 - 20 000 530
 
E-Mail-Adresse: info@beptum.de
Webseite: www.beptum.de 


